
ＰＰＰＬＬＬＰＰＰ－－－１１１０００３３３   製製製品品品説説説明明明書書書   
(1コート反射塗料) 

 
適用素材 ：ＡＢＳ 

用 途  ：装飾塗装向け 

特 徴  ：１コートで鏡面調外観が得られます。 

樹脂系  ：セルロース系樹脂 

 

塗装仕様 

項 目 評 価 基 準 

塗装方法 

ＰＬＰ－１０３をそのまま塗装してください。 

塗装ガン：アネストイワタ Ｗ－１０１(口径１．０ｍｍ) 

塗装圧力：０．２５～０．２７ＭＰａ 

塗装ガン絞り：全閉から１．２５回転開ける 

塗装パターン：全開 

塗装距離：１５～２０ｃｍ 

上記条件で６～８pass塗装を行う。 

推奨膜厚 １～２μm 

乾燥条件 

常温セッティング５分⇒６０～８０℃×３０～６０分 

常温セッティングで鏡調外観が得られます。 

ＰＬＰ－１０３の乾燥が良いほど良好な鏡調が得られます。 

この塗料は金属顔料が沈殿するため、塗料缶をよく攪拌し金属顔料を分散させた状態にしてからご使用ください。 

 

塗膜性能 

◇試験片作成条件 

ＡＢＳ材にＰＬＰ－１０３を塗装し、ＷＴ－１２(８０℃×３０分)を塗装したもので評価。 

試験項目 試 験 条 件 結果 

初期塗膜 
外観：目視評価 

密着性：ｸﾛｽｶｯﾄｾﾛﾃｰﾌﾟ試験 

外観：良好 

密着：○ 

鉛筆硬度 ＪＩＳ Ｋ５６００ 手かき法 三菱ユニ Ｆ 

耐温水性 ４０℃温水中に９６時間浸漬 
外観:外観変化なし 

密着:○ 

耐湿性 ４０℃-９５%雰囲気下に９６時間放置 
外観：外観変化なし 

密着：○ 

耐熱性 ８０℃雰囲気中に９６時間放置 
外観：外観変化なし 

密着：○ 

耐食塩水性 ５％食塩水溶液 ２０℃×２４時間浸漬 外観：外観変化なし 

耐酸性 ５％酢酸溶液 ２０℃×３時間浸漬 外観：外観変化なし 

耐アルカリ性 ５％炭酸ナトリウム溶液 ２０℃×２４時間浸漬 外観：外観変化なし 

耐アルコール性 ９９．９％イソプロパノール ２０℃×１時間浸漬 外観：外観変化なし 

アルコールラビング試験 
９９．９％メタノール １１号帆布 ５００ｇ荷重 ２０往復 外観：外観変化なし 

９９．９％メタノール １１号帆布 ２００ｇ荷重 １００往復 外観：外観変化なし 

※上記試験結果は弊社試験機での結果であり、ご使用時の塗膜性能を保証するものではございません。 

※有効期限 ：調査中 

■本社／工場   千葉県市川市田尻2-4-22        TEL 047（379）2235(代)   FAX 047（379）8970 
■土気工場    千葉県千葉市緑区大野台2-6-17  TEL 043（205）5810       FAX 043（205）6630 
■大阪出張所   大阪府八尾市福栄町2-37        TEL 072（998）3050(代)   FAX 072（998）3119 


